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Máquina de bombeo

Potencia del motor 7,5 kW velocidad variable
Alimentación Trifásico 400 V - 32 A
Capacidad de la cuba 120 L + 75 L
Caudal de producto de 0 a 200 L/min (12 m3/h)
Presión máxima de 0 a 30 bar
Grano máximo 10 mm
Bomba 60R12
Inversión de giro de la bomba sí
Longitud máx. manguera 120 m
Altura de descarga 80 m
Dimensiones (L x a x alt) 244 x 86 x 104 cm
Peso 402 kg

Máquina eléctrica de gran caudal y fácil de usar para 
trabajos de bombeo.

Equipada con suplemento de tolva de 75L y un tamiz 
vibratorio para un mejor descenso del material en el 
fondo de la cuba, se adapta fácilmente a todas las 
aplicaciones.

Sus ruedas inflables de gran diámetro y sus 4 anillos 
de anclaje la hacen una máquina práctica para 
transportar.

APLICACIONES
Grandes trabajos de bombeo.
También es ideal para la proyección de gunitado (con 
la opción gunitado).

- 1 bomba 60R12
- 1 manguera de producto Ø50 x 20 m
- 1 mando de control con cable de 22 m
- 1 maletín con lo siguiente:

• 1 bomba de grasa manual y 1 grasa en cartucho
• 1 llave inglesa
• 2 bolas limpiadoras Ø60


